Zbiorniki do nawozow ptynnych

\\, SWIMER AGRO TANK

SWIMER AGRO TANK

Doskonatej jakosci zbiorniki stacjonarne SWIMER AGRO
TANK przystosowane sg do przechowywania nawozow
ptynnych. Dzieki uchwytom do przenoszenia sg tatwe
w transporcie i rozkadunku. Wykonane sg z najwyz-
szej jakosci surowcow, majg duzg wytrzymatos¢ na
oddziatywanie czynnikow zewnetrznych, sg odporne
na promieniowanie UV, nie blakng i nie koroduja.

Wysoka odpornos$¢ chemiczna i mechaniczna oraz ta-
twos¢ w utrzymaniu czystosci zapewniajg dtugotrwa-
te i komfortowe uzytkowanie.

Zbiorniki jednoptaszczowe wystepujga w pojemno-
Sciach: 1500, 2500, 3500, 5000, 7500, 10000, 12500,
15000, 20000 oraz 22000 litrow.

Zbiorniki dwuptaszczowe wystepuja w pojemnosciach:
1500, 2500, 3500, 5000, 7500, 10000 litrow.



ZBIORNIKI DO NAWOZOW PtYNNYCH

&

SERIA

SWIMER AGRO TANK Eco-Line | ELJP

Kolor standardowy zbiornika:

GWARANCIA

Szczelnose zhiornika: 5 lat
Akcesoria: zgodnie z informacjg podang
w instrukcji obstugi

TRANSPORT
1500 L" 2500 L" 5000 L"
22 szt. 10 szt. 6 szt.

" naczepa: szer. 2,45 x wys. 2,85 x dt. 13,60 m

INFORMACIE TECHNICZNE
WYMIARY WYSOKO0SC NUMER
WERSJA POJEMNOSC (wys. x szer. /) WLEWU ZASILANIE mocC KATALOGOWY
1500L 1600 x 1250 mm 150 cm SW-301111
230V H 1 W
Basic 2500L 1650 x 1550 mm 150 cm S0V /50Hz 800 SW-30211
(przy opcji pompy) (przy opcji pompy)
5000L 1700 x 2200 mm 150 cm SW-3041M
WYPOSAZENIE
BASIC

WYPOSAZENIE OPCIONALNE

zanurzeniowa

4 //
/ =

wtaz rura
rewizyjny zalewowa 2"
0 440 mm ze ztgczem
typu STORZ

pompa wytacznik
gtowny

odpowietrznik

waz
ssawno-ttoczny
4lub6m

zegarowy
wskaznik
poziomu

LIPREMOS®
SONIC
PRO

pobor dolny 2"

z zaworem
kulowym

i ztaczem

typu STORZ




SWIMER AGRO TANK
ELIP

pojemnose:

1500

seria:

Eco-Line

1550 mm

SWIMER AGRO TANK
ELIP

pojemnosc:

5000

seria:

Eco-Line

1700 mm

1250 mm |

1600 mm

SWIMER AGRO TANK
ELIP

pojemnosc:

2500

seria:

Eco-Line

2200 mm

1700 mm

ZBIORNIKI JEDNOPtASZCZOWE



ZBIORNIKI DO NAWOZOW PtYNNYCH

SERIA
& SWIMER AGRO TANK Comfort-Line | FUIP

Kolor standardowy:

' 220001 BBM°
by Swimer

TRANSPORT
2500 LY 3500 LY 5000 L" 7500 LV 10000 L" 12500 L 15000 L? 20000 L¥ 22000 L?
9 szt. 8 szt. 6 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 4 szt. 4 szt.
GWARANCIA
" naczepa: szer. 245 x wys. 2.85 x d+. 1360 m ZBIORNIKI 2500-12500 ZBIORNIKI 15000-22000
2 PLATFORMA e b
Szczelnosce zhiornika: 5 lat Szczelnosc zhiornika: 10 lat
3 PLATFORMA - transport ponadnormatywny - L ) - L )
Akcesoria: zgodnie z informacja Akcesoria: zgodnie z informacja
podang w instrukcji obstugi podang w instrukcji obstugi

Zapytaj naszego przedstawiciela
0 MOZLIWOSC tACZENIA ZBIORNIKOW



INFORMACIE TECHNICZNE

WERSJA POJEMNOSC (wys.v)\(’z'zwelflRme dt) W\Xlsl.g\lj\?l'ls ¢ ZASILANIE MOC K AT’ll-\EgnggWY
2500L 1650 x 1400 x 1900 mm 160cm SW-302311
3500L 1700 x 1800 mm 160cm SW-303311
5000L 1800 x 2150 mm 170 cm SW-304311
7500L 2100 x 2350 mm 200 cm SW-305311

Basic 10000L 2500 x 2450 mm 240 cm SW-306311
12500L 3050 x 2450 mm 290cm SW-30731
15000L 3300 x 2550 mm 320 cm SW-313311
20000L 3250 x 3000 mm 315 cm SW-310311
22000L 2800 x 3400 mm 270 cm SW-378311

7500L 2100 x 2350 mm 207 cm SW-305312
10000L 2500 x 2450 mm 240 cm SW-306312
12500L 3050 x 2450 mm 290cm SW-307312

Basic Plus
15000L 3300 x 2550 mm 320 cm SW-313312
20000L 3250 x 3000 mm 315 cm SW-310312
22000L 2800 x 3400 mm 270 cm SW-378312
2500L 1650 x 1400 x 1900 mm 160cm SW-302313
3500L 1700 x 1800 mm 160cm SW-303313
5000L 1800 x 2150 mm 170 cm SW-304313

7500L 2100 x 2350 mm 207 cm SW-305313

Optimum 10000L 2500 x 2450 mm 240 cm 230V/50Hz 950-1800 W SW-306313
125001L 3050 x 2450 mm 290 cm SW-307313
15000L 3300 x 2550 mm 320 cm SW-313313
20000L 3250 x 3000 mm 315 cm SW-310313
22000L 2800 x 3400 mm 270 cm SW-378313

7500L 2100 x 2350 mm 207 cm SW-305314
10000L 2500 x 2450 mm 240 cm SW-306314
125001 3050 x 2450 mm 290 cm SW-307314

Classic 230V /50 Hz 950-1800 W
15000L 3300 x 2550 mm 320 cm SW-313314
20000L 3250 x 3000 mm 315 cm SW-310314
220001 2800 x 3400 mm 270 cm SW-378314

ZBIORNIKI JEDNOPtASZCZOWE



ZBIORNIKI DO NAWOZOW PtYNNYCH

STANDARDOWE WERSIJE / WYPQOSAZENIE
& SWIMER AGRO TANK Comfort-Line

BASIC

A J

wtaz rura odpowietrznik zegarowy pobor dolny 2"
rewizyjny” zalewowa 2" wskaznik z zaworem
ze ztgczem poziomu kulowym
typu STORZ i ztaczem
typu STORZ

BASIC PLUS

f

@ ®

wtaz linia napetnia-  odpowietrznik zegarowy pobor dolny 2"
rewizyjny” jaca z zaworem wskaznik z zaworem
kulowym poziomu kulowym
i ztgczem typu i ztgczem
STORZ typu STORZ

OPTIMUM

f

@ ®

wtaz rura odpowietrznik zegarowy pobor dolny 2" pompa wytacznik
rewizyjny” zalewowa 2" wskaznik z zaworem zanurzeniowa gtowny
ze ztgczem poziomu kulowym
typu STORZ i ztgczem
typu STORZ

CLASSIC

f

@ ®

wtaz linia napetnia-  odpowietrznik zegarowy pobor dolny 2" pompa wytgcznik
rewizyjny”  jaca z zaworem wskaznik z zaworem zanurzeniowa gtowny
kulowym poziomu kulowym
i ztaczem typu i ztgczem
STORZ typu STORZ

Wyposazenie OPCJONALNE

| N
zestaw waz LIPREMOS®
tagczeniowy ssawno-ttoczny SONIC PRO

4lub6m

V440 mm dla pojemnosci od 2500, 3500, 20000 L
500 mm dla pojemnosci 10000, 12500 i 15000 L
640 mm dla pojemnosci 5000 i 7500 L
704 mm dla pojemnosci 10000, 12500, 15000, 20000 i 22000 L

Zbiorniki o pojemnosci 10000, 12500, 15000 i 20000 L posiadaja dwa wtazy rewizyjne - dodatkowy wtaz umozliwia swobodniejszy dostep do zbiornika.



SWIMER AGRO TANK
FUIP

pojemnose:

2500

seria:

Comfort-Line

1800mm

SWIMER AGRO TANK
FUJP

pojemnosc:

5000

seria:

Comfort-Line

1700 mm

1900 mm |

SWIMER AGRO TANK
FUJP

pojemnosc:

3500

seria:

Comfort-Line

2150mm

1650 mm

1800mm

ZBIORNIKI JEDNOPtASZCZOWE



ZBIORNIKI DO NAWOZOW PtYNNYCH

SWIMER AGRO TANK
FUJP

pojemnosc:

7500

seria:

Comfort-Line

2450mm

SWIMER AGRO TANK
FUIP

pojemnosc:

12500

seria:

Comfort-Line

2550 mm

2350 mm

SWIMER AGRO TANK
FUJP

pojemnosc:

10000

seria:

Comfort-Line

2450mm

2100 mm

3050 mm




SWIMER AGRO TANK
FUJP

pojemnosc:

15000

seria:

Comfort-Line

3000 mm

SWIMER AGRO TANK
FUJP

pojemnosc:

22000

seria:

Comfort-Line

3250 mm

2550 mm |

3300 mm

SWIMER AGRO TANK
FUIP

pojemnosc:

20000

seria:

Comfort-Line

3400 mm |

2800 mm

ZBIORNIKI JEDNOPtASZCZOWE



ZBIORNIKI DO NAWOZOW PtYNNYCH

PODSTAWOWE

Wtaz rewizyjny”

Wtaz w zbiorniku wewnetrznym umozliwia:

. ¢ dostep do wnetrza zbiornika
. & wygodna inspekcje wnetrza zbiornika
s

¢ tatwe czyszczenie zbiornika

* Rozmiar i rodzaj wtazu zalezny od pojemnosci i typu zbiornika

2" rura zalewowa zakonczona ztgczem typu STORZ na szczycie zbiornika:
# szczelne potaczenie z cysterng podczas tankowania

¢ minimalizacja ryzyka wycieku

& mniejsze straty tankowanego ptynu

Odpowietrznik:
e zapewnia state potaczenie z atmosfera
& zapobiega powstawaniu nad- i podcisnienia w zbiorniku

2" pobor dolny z zaworem kulowym ze ztgczem typu STORZ":

¢ umiejscowiony na dole zbiornika
e brak koniecznosci uzywania drabiny

OPIS WYPOSAZENIA
SWIMER AGRO TANK
——

e bezpieczenstwo - zawor umozliwia kontrolowanie nalewania ptynu
e szczelne i szybkie potaczenie tankowanego opryskiwacza ze zbiornikiem

Zegarowy wskaznik poziomu:

‘L s o pasuje do wszystkich zbiornikéw z przytaczem srubowym 2"
o

; & pokazuje stopien napetnienia zbiornika, tatwy montaz / demontaz

¢ solidna obudowa z tworzywa ABS, ptywak z PE-HD, odporny na promieniowanie UV

OPCJONALNIE

Pompa zanurzeniowa 230V, 100 - 500 L/min:

¢ pompa najwyzszej klasy umozliwia wysoka wydajnose

Wytacznik gtowny:

¢ mozliwose szybkiego i bezpiecznego wytaczenia zasilania

L & przy zaniku zasilania ponowne wtaczenie nastepuje dopiero po recznym wcisnieciu zielonego przycisku

4- lub 6-metrowy przewod ssawno-ttoczny zakonczony ztgczem typu STORZ:

¢ komfortowe podtgczenie opryskiwacza do pompy zamontowanej w zbiorniku, co pozwala na bezproblemowe
tankowanie opryskiwacza

2 ¢ wygodne i bezpieczne nalewanie ptynu do zbiornika - brak koniecznosci uzywania drabiny
& szczelne potaczenie z cysterng podczas tankowania
¢ minimalizacja ryzyka wycieku

l LIPREMOS® SONIC PRO:
BRE

Linia napetniajaca na poziomie roboczym zakonczona ztgczem typu STORZ™:

& precyzyjny pomiar poziomu i temperatury cieczy
& system monitorowania i analizy stanow magazynowych w zbiornikach
& odczytane dane przesytane sg do aplikacji (web/mobile)

* Nie dotyczy zbiornikow dwuptaszczowych; w zbiornikach 20000 i 22000 litrow pobor jest ze stali kwasoodpornej
** W pojemnosciach 7500, 10000, 12500, 15000, 20000, 22000 litrow



