} Zbiorniki do oleju opatowego

¢ SWIMER HEATING OIL TANK

SWIMER HEATING OIL TANK

Zbiorniki SWIMER HEATING OIL TANK to wygodny, prak-
tyczny i bezpieczny sposob na przechowywanie ole-
ju opatowego. Zbiorniki te sg niezwykle odporne na
uszkodzenia mechaniczne, warunki pogodowe oraz
promieniowanie UV.

Znajda one zastosowanie w budynkach, ktore wyko-
rzystuja olej opatowy do ogrzewania (zaréwno w za-
ktadach przemystowych, jak i domach prywatnych).

Ogromng zaletg zbiornikow SWIMER HEATING OIL TANK
jest mozliwose¢ ich instalacji wewnatrz orazna ze -
wnatrz budynku.

W naszej ofercie posiadamy zbiorniki jednoptaszczo-
we oraz dwuptaszczowe o pojemnosciach od 1500 do
10000 L. Istnieje mozliwosc¢ taczenia zbiornikow do ole-
ju opatowego.



ZBIORNIKI DO OLEJU OPAtOWEGO

A

Zbiorniki jednoptaszczowe

SWIMER HEATING OIL TANK

Kolor standardowy:

GWARANCIA

Szczelnose zbiornika: 5 lat
Akcesoria: zgodnie z informacjg
podang w instrukcji obstugi

INFORMACIE TECHNICZNE
o WYMIARY WYSOKO0SC Nr kat. Nr kat.
bHaEL HEa LD (wys. x szer. /O x dt.) WLEWU AL ALY BASIC OUT BASIC IN
1500L 1600 x 1250 mm 150cm Eco-Line SW-90111119 SW-90111120
2500L 1700 x 1550 mm 150cm Eco-Line SW-90211119 SW-90211120
5000L 1700 x 2200 mm 150 cm Eco-Line SW-90411119 SW-90411120
2500L 1650 x 1400 x 1900 mm 160cm Comfort-Line SW-90231119 SW-90231120
Basic
3500L 1700 x 1800 mm 160cm Comfort-Line SW-90331119 SW-90331120
5000L 1800 x 2150 mm 170 cm Comfort-Line SW-90431119 SW-90431120
7500L 2100 x 2350 mm 200 cm Comfort-Line SW-90531119 SW-90531120
10000L 2750 x 2350 mm 265 cm Comfort-Line SW-90631119 SW-90631120
TRANSPORT Foortine TRANSPORT Comfort-Line
1500 L" 2500 L" | 5000 L" 2500 L" 3500 L" 5000 L" 7500 L 10000 L"
22 szt. 10 szt. 6 szt. 9 szt. 8 szt. 6 szt. 5 szt. 5 szt.

" naczepa: szer. 2,45 x wys. 2,85 x d+. 13,60 m *
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% STANDARDOWE WERSJE / WYPOSAZENIE
() SWIMER HEATING OIL TANK | ELJP | FUIP

Zbiorniki instalowane NA ZEWNATRZ BUDYNKU (0UT)

, Q!
@ @ e

Wyposazenie BASIC

wiaz odpowietrznik wlew 2" czujnik
rewizyjny z euroztgczem przecieku®
0 440 mm VK50

krociec 3/4" krociec 3/4"

gwintowany gwintowany
- POBOR - POWROT

" dotyczy pojemnosci od 3500 do 10000 L

Zbiorniki instalowane WEWNATRZ BUDYNKU (IN)

Wyposazenie BASIC

@ g “
A
wtaz kréciec 2" krociec czujnik

rewizyjny pod wlewowy 2" przecieku”
0 440 mm odpowietrznik gwintowany

krociec 3/4"  krociec 3/4
gwintowany gwintowany
- POBOR - POWRQT

" dotyczy pojemnosci od 3500 do 10000 L

zabezpieczenie
przed
przepetnieniem

zabezpieczenie
przed
przepetnieniem

WYPOSAZENIE OPCIONALNE zbiornikow instalowanych NA ZEWNATRZ i WEWNATRZ budynkow

—

afl:

linia napetniaja- SpillStop system pomiaru  LIPREMOS®
ca na poziomie zabezpieczenie poziomu cieczy SONIC PRO
roboczym? przed przepet- LIPREMOS®
nieniem

et

SSP
automatyczny
system sterujgcy
elektrozaworami

)

czujnik
max.
poziomu
paliwa

max

“o

czujnik
max.
poziomu
paliwa

" dotyczy wytacznie zbiornikow o poj. 7500 - 10000 L instalowanych NA ZEWNATRZ BUDYNKU

zegarowy

wskaznik

poziomu
paliwa

zegarowy

wskaznik

poziomu
paliwa

W

waz ssawny

z filtrem siatk.
i zaworem
zwrotnym

W

waz ssawny

z filtrem siatk.
i zaworem
zwrotnym

ZBIORNIKI JEDNOPtASZCZOWE



ZBIORNIKI DO OLEJU OPAtOWEGO

A

SWIMER HEATING OIL TANK
ELIP

pojemnosc:

1500

seria:

Eco-Line

1550 mm

A

SWIMER HEATING OIL
TANK
ELIP

pojemnosc:

5000

seria:

Eco-Line

1700 mm

1250 mm I

1600 mm

A

SWIMER HEATING OIL TANK
ELIP

pojemnosc:

2500

seria:

Eco-Line

2200 mm I

1700 mm




A

SWIMER HEATING OIL TANK
FUIP

pojemnosc:

2500

seria:

Comfort-Line

1800mm

A

SWIMER HEATING OIL TANK
FUJIP

pojemnosc:

5000

seria:

Comfort-Line

1700 mm

I 1900 mm |

=] E—

1650 mm

- A

SWIMER HEATING OIL TANK
FUJP

pojemnosc:

3500

seria:

Comfort-Line

1800mm

ZBIORNIKI JEDNOPtASZCZOWE



ZBIORNIKI DO OLEJU OPAtOWEGO

A

SWIMER HEATING OIL TANK
FUIP

pojemnosc:

7500

seria:

Comfort-Line

| 2350 mm

2750 mm

2350 mm |

A

SWIMER HEATING OIL TANK
FUJP

pojemnosc:

10000

seria:

Comfort-Line

2100 mm




(>

Zbiorniki dwuptaszczowe

SWIMER HEATING OIL TANK

Kolor standardowy drzwi:

GWARANCIA

Szczelnosce zhiornika: 10 lat
Akcesoria: zgodnie z informacjg podang
w instrukcji obstugi

INFORMACIE TECHNICZNE
A WYMIARY WYSOKO0SC Nr kat. Nr kat.
WEHSIA ROIEMNOSL (wys. x szer. /o x dt.) WLEWU EORNA BASIC OUT BASIC IN
1500 L 2000 x 1350 mm 150cm Eco-Line SW-90122119 SW-90122120
2500L 1950 x 1700 mm 150cm Eco-Line SW-90222119 SW-90222120
5000L 1950 x 2300 mm 150 cm Eco-Line SW-90422119 SW-90422120
2500L 1800 x 1600 x 2500 mm 160cm Comfort-Line SW-90242119 SW-90242120
Basic
3500L 2100 x 2150 mm 160cm Comfort-Line SW-90332119 SW-90332120
5000L 2200 x 2350 mm 170 cm Comfort-Line SW-90432119 SW-90432120
7500L 2500 x 2550 mm 200 cm Comfort-Line SW-90532119 SW-90532120
10000L 3000 x 2550 mm 265 cm Comfort-Line SW-90632119 SW-90632120
TRANSPORT Ecotine TRANSPORT Comfort-Line
1500 L" 2500 L | 5000 L" 2500 L" | 3500 L" | 5000L" | 7500 L"? | 10000 L2
12 szt. 8 szt. 5 szt. 8 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

Ynaczepa: szer. 2,45 x wys. 2,85 x d+. 13,60 m

Y naczepa: szer. 2,45 x wys. 2,85 x d+. 13,60 m

2 wymagana naczepa bez burt

¥ wymagana naczepa typu ,MEGA" o wys. 3 m (z podnoszonym dachem, bez burt)




ZBIORNIKI DO OLEJU OPAtOWEGO

Zbiorniki instalowane NA ZEWNATRZ BUDYNKU (0UT)

aQ T Re

Wyposazenie BASIC

witaz odpowietrznik wlew 2"
rewizyjny” (wtaz) Z euroztgczem
VK50
iad
=
[ ]
waz ssawny krociec 3/4" krociec 3/4"
z filtrem siatk. gwintowany gwintowany
i zaworem - POBOR - POWROT

zwrotnym

/ STANDARDOWE WERSIE / WYPQOSAZENIE
() SWIMER HEATING OIL TANK ELDPS | FUDP

Moo ¢
A 6
max
czujnik zabezpieczenie czujnik
przecieku? przed max.
przepetnieniem poziomu
paliwa

Ed

zegarowy ultradzwiekowy
wskaznik wskaznik 4
poziomu

paliwa®

1 wtaz rewizyjny @ 440 mm- dotyczy pojemnosci 1500-2500; wtaz rewizyjny @ 600 mm- dotyczy pojemnosci 3500 - 10000 L
2) nie wystepuje w wersji 1500-2500 L Eco-Line oraz 2500 L Comfort-Line

3) dotyczy wytacznie serii Eco-Line
4 dotyczy wytacznie serii Comfort-Line

Zbiorniki instalowane WEWNATRZ BUDYNKU (IN)

wtaz krociec 2" krociec
rewizyjny” pod wlewowy 2"
odpowietrznik®  gwintowany®

Wyposazenie BASIC

"
i
waz ssawny krociec 3/4" krociec 3/4"
z filtrem siatk. gwintowany gwintowany
i zaworem - POBOR - POWROT
zwrotnym

U ) ¢
A ¢
max
czujnik zabezpieczenie czujnik
przecieku? przed max.
przepetnieniem poziomu
paliwa

zegarowy ultradzwiekowy

wskaznik wskaznik
poziomu poziomu ?
paliwa?®

" wtaz rewizyjny @ 440 mm- dotyczy pojemnoséci 1500-2500; wtaz rewizyjny @ 600 mm- dotyczy pojemnosci 3500 - 10000 L
2) nie wystepuje w wersji 1500-2500 L Eco-Line oraz 2500 L Comfort-Line

3) dotyczy wytacznie serii Eco-Line
4 dotyczy wytacznie serii Comfort-Line

9 krocce (gwintowane) umiejscowione sg na ptaszczu wewnetrznym i przechodzg przez ptaszcz zewnetrzny

WYPOSAZENIE OPCJONALNE zbiornikow instalowanych NA ZEWNATRZ i WEWNATRZ budynkow

~—

linia napetniaja- SpillStop system pomiaru
ca na poziomie zabezpieczenie poziomu cieczy
roboczym® przed przepet- LIPREMOS®
nieniem

LIPREMOS® SSP tasma

SONIC PRO automatyczny
system sterujacy

elektrozaworami

" dotyczy wytacznie zbiornikow o poj. 7500 - 10000 L instalowanych NA ZEWNATRZ BUDYNKU

grzewcza

OC
izolacja
termiczna



A

SWIMER HEATING OIL TANK
ELDPS

pojemnosc:

1500

seria:

Eco-Line

1700 mm

1950 mm

A

SWIMER HEATING OIL TANK
ELDPS

pojemnosc:

5000

seria:

Eco-Line

1950 mm

2000 mm

1350 mm |

A

SWIMER HEATING OIL TANK
ELDPS

pojemnosc:

2500

seria:

Eco-Line

2300 mm

ZBIORNIKI DWUPtASZCZOWE



ZBIORNIKI DO OLEJU OPAtOWEGO

2100mm

A

SWIMER HEATING OIL TANK
FUDPS

pojemnose:

2500

seria:

Comfort-Line

| 2150mm

A

SWIMER HEATING OIL TANK
FUDP

pojemnosc:

5000

seria:

Comfort-Line

1800 mm

2200mm

I 2500 mm

1600 mm

4

3

SWIMER HEATING OIL TANK
FUDP

pojemnosc:

3500

seria:

Comfort-Line

2350mm




3000mm

A

SWIMER HEATING OIL TANK
FUDP

pojemnosc:

7500

seria:

Comfort-Line

I 2550mm

2500mm

Polecamy wersje premium

SWIMER HEATING OIL TANK | FUDPS
z duzg szafg dystrybucyjng!

2550mm

A

SWIMER HEATING OIL TANK
FUDP

pojemnose:

10000

seria:

Comfort-Line

ZBIORNIKI DWUPtASZCZOWE



