Zbiorniki naziemne do wody pitnej

SWIMER POTABLE WATER TANK

Slim-Line, Eco-Line, Comfort-Line

-

& swimMer’

SWIMER POTABLE WATER TANK

Zbiorniki naziemne

Zbiorniki do wody pitnej sg kluczowym elementem infra-
struktury wodnej, zapewniajagcym dostarczanie czystej
wody dla spotecznosci. Dlatego wazne jest, aby zbior-
niki te spetniaty najwyzsze standardy jakosci. Jednym
z takich standardow jest atest PZH, ktory potwierdza,
ze dany zbiornik jest bezpieczny dla zdrowia i spetnia
wymagania dotyczace jakosci wody pitne;j.

Firma SWIMER w swojej ofercie posiada zbiorniki do
wody pitnej o pojemnosci od 1 m? do 22 m3.
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ZBIORNIKI NAZIEMNE DO WODY PITNE]J]

SERIA
SWIMER POTABLE WATER TANK Slim-Line | SLIP
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*Zapytaj rowniez o indywidualng personalizacje
1,-: . graficzng Twojego zbiornika na wode!
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INFORMACJE TECHNICZNE
A WYMIARY NUMER
WERSJA POJEMNOSC e ey ZASILANIE MOC KATALOGOWY
Basic 3000 L 2250 x 950 x 1850 mm 230V /50Hz 950 W SW-107332114
5000 L 2300 x 950 x 3050 mm (o) e emiey) || (R Greel Eeres SW-100432114
TRANSPORT
3000 L? 5000 L GWARANCIA
Szczelnosc zhiornika: 5 lat
13 szt. 8 szt. Akcesoria: zgodnie z informacjg

podang w instrukcji obstugi

Y naczepa: szer. 2,45 x wys. 2,85 x d+. 13,60 m

WYPOSAZENIE
BASIC
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wtaz odpowietrznik krociec spust dolny 2"
rewizyjny wlewowy 2" z zaworem
500 mm zakonczony kulowym
gwintem z mosiadzu

zewnetrznym zakonczony
gwintem wew.



WYPOSAZENIE OPCIONALNE
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INFORMACJE TECHNICZNE

o WYMIARY WYSOKOSC NUMER
WERSIJA POJEMNOSC (wys. x szer./0) WLEWU ZASILANIE MoC KATALOGOWY
1000L 1300 x 1100 mm 150cm SW-1071111
1500L 1600 x 1250 mm 150cm SW-10011T1
. 230V /50Hz 950 W
Basic 2000L 1450 x 1400 mm 165cm SW-1072111
(przy opcji pompy) (przy opcji pompy)
2500L 1700 x 1550 mm 150cm SW-1002111
5000L 1700 x 2200 mm 150 cm SW-1004111
TRANSPORT
GWARANCIA
1000 LV 1500 L" 2000 LV 2500 L" 5000 L"
Szczelnose zbiornika: 5 lat
22 szt. 22 szt. 14 szt. 10 szt. 6 szt. Akcesoria: zgodnie z informacja

podana w instrukcji obstugi
Y naczepa: szer. 2,45 x wys. 2,85 x d+. 13,60 m

WYPOSAZENIE
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o SWIMER wtaz odpowietrznik krociec spust dolny 2"
rewizyjny wlewowy 2" z zaworem
440 mm zakonczony kulowym

gwintem zew. z mosiadzu
zakonczony
gwintem wew.



WYPOSAZENIE OPCIONALNE
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LIPREMOS® zegarowy
SONIC wskaznik
PRO poziomu

SWIMER POTABLE WATER TANK
ELIP

pojemnosc:

1000

seria:

Eco-Line

1450 mm
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spust dolny 2"
z zaworem
kulowym
zakonczony
ztgczem typu
STORZ

1100 mm |
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1300 mm
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SWIMER POTABLE WATER TANK
ELIP

pojemnosc:

2000

seria:

Eco-Line
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SWIMER POTABLE WATER TANK
ELIP

pojemnosc:

1500

seria:

Eco-Line

1550 mm
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SWIMER POTABLE WATER TANK
ELIP

pojemnosc:

5000

seria:

Eco-Line

1650 mm

1250 mm

1600 mm

SWIMER POTABLE WATER TANK
ELIP

pojemnosc:

2500

seria:

Eco-Line

2200 mm

1700 mm
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SERIA
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INFORMACIE TECHNICZNE

N WYMIARY WYSOK0SC NUMER
WERSJA POJEMNOSC S ZASILANIE MoC WLEWU KATALOGOWY
2500L 1650 x 1400 x 1900 mm 160cm SW-1002311
3500L 1700 x 1800 mm 950 W 160cm SW-1003311
5000L 1800 x 2150 mm (przy opcji pompy) 170 cm SW-10043T1
7500L 2100 x 2350 mm 207 cm SW-1005311
. 230V /50Hz
Basic 10000L 2550 x 2450 mm 240 cm SW-1006311
(przy opcji pompy)
12500L 3050 x 2450 mm 290cm SW-1007311
1800 W
15000L 3300 x 2550 mm (72 O] [ 320 cm SW-101331M
20000L 3250 x 3000 mm 315 cm SW-1010311
22000L 2800 x 3400 mm 270 cm SW-1078311
TRANSPORT
2500 LV 3500 L" 5000 L 7500 L" 10000 L" 12500 L? 15000 L® 20000 L? 22000 ¥
9 szt. 8 szt. 6 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 4 szt. 4 szt.
GWARANCIA

" naczepa: szer. 2,45 x wys. 2,85 x d+. 13,60 m

2 PLATFORMA
3 PLATFORMA - transport ponadnormatywny

ZBIORNIKI 2500-12500

Szczelnosc¢ zbiornika: 5 lat
Akcesoria: zgodnie z informacja
podang w instrukcji obstugi

ZBIORNIKI 15000-22000

Szczelnosc¢ zbiornika: 10 lat
Akcesoria: zgodnie z informacja
podanag w instrukcji obstugi



WYPOSAZENIE

BASIC

WYPOSAZENIE OPCIONALNE

@

wtaz odpowietrznik krociec spust dolny 2"
rewizyjny? wlewowy 2" z zaworem
zakonczony kulowym
gwintem zew. z mosigdzu
zakonczony

gwintem wew.

" 0 440 mm dla pojemnosci od 2500, 3500, 20000 L
0 500 mm dla pojemnosci 10000, 12500 i 15000 L
0 640 mm dla pojemnosci 5000 i 7500 L
0 704 mm dla pojemnosci 10000, 12500, 15000, 20000 i 22000 L

Zbiorniki o pojemnosci 10000, 12500, 15000 i 20000 L posiadaja dwa wtazy rewizyjne
- dodatkowy wtaz umozliwia swobodniejszy dostep do zbiornika.
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LIPREMOS® zegarowy krociec spust dolny 2"
SONIC wskaznik wlewowy 2" z zaworem
PRO poziomu zakonczony kulowym
ztgczem typu zakonczony

STORZ ztgczem typu
STORZ
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[ ROOUST 2 ATESTEM

“Dotyczy zbiornikow sprzedawanych w Polsce. W celu walidacji certyfikatu na inne rynki prosimy o kontakt z dziatem eksportu SWIMER:

e-mail: export@swimer.pl, infolinia: +48 56 681 47 60
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ZBIORNIKI NAZIEMNE DO WODY PITNE]
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SWIMER POTABLE WATER TANK
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‘ SWIMER POTABLE WATER TANK
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Comfort-Line
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SWIMER POTABLE WATER TANK
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SWIMER POTABLE WATER TANK
FUIP

pojemnosc:
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seria:

Comfort-Line
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SWIMER POTABLE WATER TANK
FUJP

pojemnosc:

12500

seria:

Comfort-Line

2550 mm

b

2350 mm
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SWIMER POTABLE WATER TANK
FUIP

pojemnosc:

10000

seria:

Comfort-Line

2450 mm
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3050 mm

ZBIORNIKI JEDNOPtASZCZOWE
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SWIMER POTABLE WATER TANK
FUIP
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SWIMER POTABLE WATER TANK

@ OPIS WYPOSAZENIA ZBIORNIKOW NAZIEMNYCH

Slim-Line | Eco-Line | Comfort-Line

PODSTAWOWE

WHtaz rewizyjny (rozmiar wtazu zalezny od pojemnosci zbiornika)

Wtaz w zbiorniku umozliwia:

¢ dostep do wnetrza zhiornika

¢ wygodng inspekcje wnetrza zbiornika
# tatwe czyszczenie zhiornika

Odpowietrznik:

& zapewnia state potaczenie z atmosferg
e zapobiega powstawaniu nad- i podcisnienia w zbiorniku

Krociec wlewowy 2" zakonczony gwintem zewnetrznym:

¢ wykonany ze stali kwasoodpornej
¢ mocne, trwate i stabilne potaczenie

spust dolny 2" z zaworem kulowym z mosigdzu
zakonczony gwintem wewnetrznym:

¢ umiejscowiony na dole zbiornika
& zawor umozliwia bezpieczne i kontrolowane wylewanie wody

OPCJONALNIE

Sonda ultradzwiekowa LIPREMOS® SONIC PRO:

& precyzyjny pomiar poziomu i temperatury cieczy
¢ system monitorowania i analizy stanow magazynowych w zhiornikach
® odczytane dane przesytane sa do aplikacji (web/maobile)

Zegarowy wskaznik poziomu ptynu:
pokazuije stopien napetnienia zbiornika
solidna obudowa z tworzywa ABS, ptywak z PE-HD

*

*

¢ ‘tatwy montaz / demontaz

¢ pasuje do wszystkich zbiornikow z przytaczem srubowym 2"
*

odporny na promieniowanie UV

Kraciec wlewowy 2" zakonczony ztgczem typu STORZ:

¢ szczelne potaczenie cysterny z tankowanym zbiornikiem
¢ minimalizacja ryzyka wycieku podczas napetnienia zbiornika

Spust dolny 2" z zaworem kulowym z mosigdzu
zakonczony gwintem typu STORZ:

¢ umiejscowiony na dole zbiornika
& zawor umozliwia bezpieczne i kontrolowane wylewanie wody

ZBIORNIKI JEDNOPtASZCZOWE



